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ASSEMBLY PROCESS

1. Preparation

• Locate the tower, ensuring ground is level.

• Unlock the interlock pins on all frames.

• When installed, always move the interlock pin to the “locked” 
position.

• Sort the braces into horizontal and diagonal braces -
the diagonals are slightly longer.

• Unlock the brace locks.

2. Base (attaching castors)

Step 1:  Ensure interlock pins are removed from the base frame

Step 2:  Install castor into the leg by pushing with manual 
force only, (without tool use).  

Step 4: Lock castors before ascending any part of 
the tower.

3. Locking down the platform (Windlock)

A windlock clip is installed on the platform at the hook. 
This is locked as shown here.

SAFE WORKING LOADS AND WORKING HEIGHTS 

The safe working load on the working platform is 180kg evenly distributed. Do not extend the build height above that 

shown in this guide.

This assembly instruction is designed to provide a step by step guide to ensure easy and safe erection using the 
3T (Through The Trap) build method.

Read this guide and ensure understanding before starting assembly.

The guide shows construction of a spigot-down system. A spigot-up system follows the same steps.

Note the locking and
unlocking position for the 
castors

Step 3:  Insert the interlock pin as shown

Step 3: Insérez la goupille de verrouillage
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AVERTISSEMENT  
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��A�GES MA��MA�ES D��T���SAT�ON ET �A�TE��S DE T�A�A�� 
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CONSEILS D’UTILISATION

• Nous	recommandons	au	minimum	deux	personnes	pour	assembler,	démonter	et	déplacer	la	tour	d’accès.
• Vérifier	que	tous	les	éléments	sont	sur	le	lieu	de	travail	et	en	bon	état	de	fonctionnement.
• S’assurer	que	le	site	de	montage	est	inspecté	pour	éviter	les	risques	lors	du	montage,	du	démontage	ou	du
déplacement	de	la	tour	et	pendant	le	travail	sur	celle-ci.	Une	attention	particulière	doit	être	portée	à	l’état	du	sol	et	à
son	inclinaison,	aux	obstacles	et	aux	conditions	de	vent.	Le	sol	doit	être	en	état	de	supporter	la	structure	de	la	tour.

• Il	est	obligatoire	de	 	dans	les	tours	par	l’intérieur	et	d’utiliser	l’échelle	intégrée.
• Les	pieds	réglables	doivent	uniquement	être	utilisés	pour	mettre	la	tour	à	niveau.
• Si	les	pieds	réglables	sont	susceptibles	d’être	sortis	de	plus	de	250mm,	une	évaluation	des	risques	doit	être
effectuée	au	préalable	par	une	personne	compétente.

• Le	levage	des	éléments	doit	être	réalisé	de	l’intérieur	de	la	surface	de	base	effective	de	la	tour	;	ces	éléments
ent	être	hissés	à	l’aide	d’une	corde.

• La	tour	doit	seulement	être	déplacée	par	action	manuelle	sur	sa	base.
• Il	faut	avoir	conscience	de	la	présence	d’éventuels	objets	suspendus	dangereux	(câbles	électriques	par
exemple)	lorsque	la	tour	est	déplacée.

• Aucun	ouvrier	ni	matériel	ne	doit	se	trouver	sur	la	plateforme	pendant	que	la	tour	est	en	mouvement.
• Attention	aux	charges	horizontales	qui	peuvent	déstabiliser	la	tour.	La	force	latérale	maximale	est	de	20kg.
• Pour	attacher	la	tour	à	un	mur,	fixer	un	collier	à	chaque	montant	à	des	intervalles	de	hauteur	de	4m.	S’assurer

•

•

que	les	colliers	conviennent	aux	tubes	d’aluminium	de	50mm.
Ne	pas	utiliser	de	rehausses	ou	de	marches	pour	gagner	en	hauteur.	Si	une	plus	grande	hauteur	est	nécessaire,
contacter	votre	distributeur	pour	obtenir	des	éléments	supplémentaires.
Des	éléments	endommagés	ou	des	éléments	provenant	d’autres	modèle	de	tour	ne	doivent	jamais	être	utilisés.
Ne	pas	soulever	ou	suspendre	la	tour	mobile	assemblée•

• Des	stabilisateurs	doivent	toujours	être	installés	lorsque	les	instructions	le	précisent.	Utiliser	le	type	de stabilisateur
indiqué	sur	la	liste	des	éléments	en	fonction	de	la	hauteur	de	la	tour.

• Lorsque	la	vitesse	du	vent	dépasse	4	sur	l’échelle	de	Beaufort,	soit	plus	de	29km/h	de	pointe	cesser	d’utiliser la	tour.

• Lorsque	la	vitesse	du	vent	est	susceptible	d’atteindre	6	sur	l’échelle	de	Beaufort,	soit	plus	de	50km/h	de	pointe
attacher	la	tour	à	une	structure	rigide.

• Si	des	vents	d’une	vitesse	supérieure	à	8	sur	cette	échelle	sont	prévus,	démonter	la	tour	ou	la	placer	à	l’abri.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

• Tout	le	matériel	doit	être	maintenu	propre,	en	particulier	les	ergots	et	les	douilles	où	les	cadres	s’emboîtent.
Les	ergots	doivent	s’insérer	facilement	dans	les	douilles.	Lubrifier	 de	l’huile	fine.

• Enlever	la	poussière	ou	la	peinture	des	pieds	réglables	avec	une	brosse	fine.	Huiler	légèrement	les	systèmes
de	verrouillage	des	pieds.

• Ne	pas	heurter	ou	marteler	les	éléments.	Ne	pas	les	jeter	ou	les	laisser	tomber	en	particulier	sur	des	surfaces
dures.

• Huiler	légèrement	les	mécanismes	à	ressort	des	crochets.
• Pour	le	transport	et	le	stockage,	il	est	conseillé	de	placer	les	éléments	verticalement.
• Les	pièces	endommagées	doivent	être	réparées	ou	remplacées.

ontacter	le	fournisseur	de	votre	équipement	pour	lui	demander	conseil.

Vitesses de vent

Force km/h de pointe m/s de pointe indication

4 29 8.1 Brise	modérée	:	soulève	la	poussière	et	disperse	
les	papiers

6 50 13.9

8 74 20.8

Brise	forte	:	utilisation	d’un	parapluie	difficile

Tempête	:	marche	difficile
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STABILISERS

Outriggers are to be used, when specified, to guarantee the structural stability of the tower. 

ALWAYS ENSURE STABILISER SIZE IS CORRECT AND ABLE TO 
SUPPORT TOWER

Lightly tighten the upper clamps above the sixth rung on each corner post. Position the lower clamp 
above the bottom rung. Ensure the lower arm is as horizontal as possible. Position the stabilisers so that 
the footpads are approximately equidistant from each other, as shown in Fig.2. Adjust the outrigger and 
reposition the clamps as required to make firm contact with the ground. Ensure the clips with locking pin are 
in place. When in the correct position, tighten the clamps firmly.

To position the tower against a wall, do not remove the stabiliser; move parallel with the wall. (Fig.3)

To position the tower in a corner, remove the inside stabiliser and place the outside two parallel with the wall. 
(Fig.4)

Ballast weight maybe used to stabilise the tower, please contact your supplier for the correct amount of 
ballast weight required.

Fig 2 Fig 3 Fig 4
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Hauteur de la plateforme de travail < 5.3m (Stabilisateur):             x = 3053mm
 Hauteur de la plateforme de travail > 5.3m (Grand stabilisateur):  x = 4780mm

STABILISATEURS
Des stabilisateurs doivent être utilisés lorsque cela est spécifié afin de garantir la stabilité structurale 

de la tour. 

T�U��URS S�ASSURER �UE LE STABILISATEUR A U�E TAILLE SU��ISA�TE 
��UR �AI�TE�IR LA �ERTI�ALIT� �E LA T�UR

Serrer doucement les brides supérieures au-dessus du troisième barreau sur chaque poteau d’angle. 
Positionner la bride inférieure au-dessus du barreau du bas. S’assurer que le bras inférieur est aussi 
horizontal que possible. Positionner les stabilisateurs afin que les platines des pieds soient 
approximativement équidistantes les unes des autres comme illustré dans la Fig. 2. Ajuster le stabilisateur 
et repositionner les brides de manière à obtenir un contact ferme avec le sol. S’assurer que les clips avec 
goupille de verrouillage sont en place. Une fois la position correcte atteinte, serrer fermement les brides. 
Pour placer la tour contre un mur, ne pas enlever les stabilisateurs mais les disposer parallèlement au mur. 
(Fig. 3)
Pour placer la tour dans un angle, enlever le stabilisateur intérieur et en disposer deux autres 
parallèlement aux murs. (Fig. 4)

Ne pas bauger les stabilateurs s'ils sont serrés avec les brides. 
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TT250 - 0.8m, 1.8m, 3.5m, 5.3m and 7.1m en conformité avec EN1004

0.8m 1.8m 3.5m 5.3m 7.1m

2.8m 3.8m 5.5m 7.3m 9.1m

1.8m 2.8m 4.5m 6.3m 8.1m

Description Poids (kg) 0.8m 1.8m 3.5m 5.3m 7.1m

Trade tower base frame 1 1 1 1 1

Horizontale 5 9 9 13

Diagonale 1 2 4 8 10

Platforme avec trappe 1 1 2 2 3

2 2 2 2

4 4 4

4 4 4 4 4

1 1 1

2 4 6

4

11.5

1.7

1.2

9.8

2.8

2.0

6.0

3.5

2.0

2.0

29.5kg 42.0kg 81.5kg 91.5kg 123.0kg

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS 

Tableau des pièces et quantités

�auteur de plateau�

Hauteur de travail 

Hauteur de la tour 

Poids de la tour 

Cadre 4 barreaux 

Cadre 7 barreaux 

Jeu de plinthes

Roue

Stabilisateur 

Stabilisateur Kit d'extension *

DÉPLACEMENT DES TOURS

La tour doit �tre préparée avant d��tre déplacée vers un nouvel emplacement�

• Vérifier que la vitesse du vent ne dépasse pas 29km/h (8,1m/s).
• S’assurer que la tour est vide (matériel et personnel).
• Vérifier l’absence d’objets suspendus, ou obstacles notamment les câbles électriques.
• Soulever les pieds stabilisateurs (juste assez pour franchir les obstacles) et libérer les freins des roues.
• Mettre la tour à niveau en réglant les pieds.
• Déplacer la tour lentement et avec soin en appliquant manuellement une force sur la base. Ne pas utiliser

d’engins mécaniques pour déplacer la tour. S’assurer que la tour n’entre en collision avec aucun obstacle.
• Une fois la tour repositionnée, préparer celle-ci pour son utilisation.
• Faire les vérifications et les réglages nécessaires afin que toutes les roues et les stabilisateurs

soient fermement en contact avec le sol.
• Vérifier que la tour est verticale au moyen d’un niveau à bulle.
• Réenclencher les freins des roues.

• Faire la vérification de conformité avant mise en service.

* Page 19
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380 - Hauteur de plateforme 1,80m
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910 - Hauteur de plateforme 7,10m
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TT250 - Stabilisateur Kit d'extension - Instructions de montage

1

43

2

- Stabilisateur kit d’extension


