
DESCRIPTION

Sur terrain accidenté, le plan évasé vous 
assure plus de sécurité. 
Echelle permettant 5 positions de travail pour toutes les situations : 
en appui simple, en appui déployée à un, deux ou trois plans, position 
autostable, position autostable en échelle double pour escaliers, 
position autostable aérienne.
Mise en place et manipulation aisées grâce aux glissières en aluminium 
extrudé.
Articulations robustes munies de patins de glissement en polyamide.
Appuis d’échelle sécurisés grâce à des sabots enveloppants.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Montants renforcés en section de 80 x 80 x 20 mm
• Munie de 2 sangles anti-écartement et 2 traverses rigides

EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE Conforme à la norme EN 131

Fiche produi t 
TRANSFORMABLE 3 PLANS 
À BASE ÉVASÉE

Sur terrain accidenté, le plan évasé vous assure plus de 
sécurité.

Crochet en fonte 
d’aluminium

Code Référence Nombre d’échelons Accès (m) Hauteur aérienne (m) Longueur déployée (m) Longueur repliée (m) Poids (kg)

A0000407 02443706 3 x 6 3,95 3,05 4,16 1,92 12,70

A0000408 02443707 3 x 7 4,51 3,61 5,00 2,20 14,50

A0000409 02443708 3 x 8 5,07 4,17 5,85 2,48 16,30

A0000405 02443710 3 x 10 5,90 5,00 6,95 3,05 20,90

A0000406 02443712 3 x 12 7,03 6,13 8,65 3,61 27,80
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