
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Marches striées en aluminium haute qualité
• Inclinaison d’utilisation : 60°
• Profondeur de marche : 200 mm
• Hauteur entre marche : 250 mm
• Largeur intérieure : 600 mm
• Largeur extérieure avec 2 rampes : 700 mm
• Charge admissible par marche : 150 kg

DESCRIPTION

Échelle d’accès sécurisée avec mains-courantes.
Marches striées profondes de 200 mm.
Équipée de patins anti-dérapants.
Gamme standard de 6 à 16 marches.
1 an de garantie

Conçue pour les accès fréquents.

AVANTAGES

Crochets, rampe de sort ie et 
sabots art iculés.

OPTIONS

Code Référence Nombre de marches Hauteur d’appui (m) Longueur (m) Largeur (mm) Ecartement (m) Poids (kg)

A0007785 LEEVEL200606RL 6 1,6 1,86 700 0,998 10,80

A0007786 LEEVEL200607RL 7 1,85 2,15 700 1,142 10,90

A0007787 LEEVEL200608RL 8 2,10 2,44 700 1,286 14,20

A0007788 LEEVEL200609RL 9 2,35 2,73 700 1,430 17,50

A0007789 LEEVEL200610RL 10 2,60 3,02 700 1,574 17,60

A0007790 LEEVEL200611RL 11 2,85 3,31 700 1,718 19,20

A0007791 LEEVEL200612RL 12 3,10 3,60 700 1,862 22,60

A0007792 LEEVEL200613RL 13 3,35 3,89 700 2,006 22,60

A0007793 LEEVEL200614RL 14 3,60 4,18 700 2,150 26,00

A0007794 LEEVEL200615RL 15 3,85 4,46 700 2,294 27,70

A0007795 LEEVEL200616RL 16 4,10 4,75 700 2,438 27,80
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 14122

Fiche produi t 
ECHELLE D’ACCÈS  
À MARCHES 200 MM


